o o +386 (0)59 071 390
M'"'Tec prodaja@minitec.si

THE ART OF SIMPLICITY 04.02.2026

TECA) 32 BREZ ZADNJEGA NASLONA

Sifra: 211095/2

Tecaj za profile 32 brez zadnje letve omogoca prilagodljivo povezavo aluminijastih elementov pod razli¢nimi koti.

Povezava do izdelka -

O

1L e 2 .
Tehnic¢ni podatki / vkljuceni artikli Navodila za uporabo / nacin montaze

o Aluminij, eloksiran E6/EV1 e Qdstranljiva vrata, lopute, gibljivi deli na e Privijte v utor profila s priloZzenimi vijaki in

® Z gredjo iz nerjavecega jekla profilih 32 maticami

e Vkljuceni vijaki in matice iz pocinkanega e Ce so tecaji namesceni v nasprotni smeri, ® Za pritrditev neposredno na povrsinske
jekla je mozno izdelati tudi nespremenljive in elemente ali na povrsine profilov

® Prilozeni zakljuc¢ni pokrovi vodoravno namescene konstrukcije dobavljamo tecaj 32 brez pritrdilnega

e Nosilnost do 400 N e Povezovanje profilov 19, 32 in 45 pod elementa ident st. 211095/2

e Teza = 0,132 kg/kom poljubnim kotom e 1: Mozno odstraniti z dvigom

e 2: Namestitev ni odstranljiva
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